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ROZM R 50 ROZM R 65 & 89

ROZM R 127 & 178

Velikost Rozsah Rovné Max.  Délka Vn jší  Otvor  D DH L l T t S A C Nastav. Nastav. Stav cí  Hmotnost 
  to vého momentu vrtání Otvor pouzdra pr m r  pro        (Max)   Matice Šroub šroub  
  kg.m    pouzdra  náboj              kg

50-1 0.3 ~ 1.0
8 14

3.8
30

- 0.020
30

+ 0.033
50 24 29 6.5 1.6 2.5 7 - 36

M24
- -

0.248

50-2 0.7 ~ 2.0   6.0  - 0.041  + 0          P1.0   0.256

65-1 0.7 ~ 2.8
10 22

6.0
41

- 0.025
41

+ 0.039
65 35 48 16.0 4.0 3.2 9 4.0 50

M35
- M5

0.721

65-2 1.4 ~ 5.5   8.0  - 0.050  + 0          P1.5   0.739

89-1 2.0 ~ 7.6

17 25

6.0

49
- 0.025

49
+ 0.039

89 42 62 19.0 4.0 3.2 16 5.0 65
M42

- M6
2.417

   8.0  
- 0.050 + 0

         
P1.5

  

2.47789-2 3.5 ~ 15.2
  9.5                  

     14.5                 

127-1 4.8 ~ 21.4

20 42

6.0

74
- 0.030

74
+ 0.046

127 65 76 22.0 6.0 3.2 16 6.0 -

M65 M8 M8 3.692
   8.0  

- 0.060 + 0

         
P1.5 P1.0

3.858127-2 9.0 ~ 42.9
  9.5               

3pcs    14.5

178-1 11.8 ~ 58.1

30 64

8.0

105
- 0.036

105
+ 0.054

178 95 98 24.0 7.0 3.2 29 6.5 -

M95 M10 M10 9.033
   9.5  

- 0.071 + 0

         

P1.5 P1.25

9.436178-2 22.8 ~ 111

  14.5              

3pcs     17.0                 

     22.0                 

Popis díl
1 Náboj

2 T ecí disk

3 Pouzdro

4 P ítla ná deska

5 Talí ová pru ina

6 Vrtaná deska

7 Nastavovací matice

8 Nastavovací šroub

9 Stav í šroub

10 Pojistná podlo ka

1 kg.m = 9.81 Nm
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  Otvor    Rozte  ozubeného kola a po et zub  
  náboje 9.525 – (06B)  12.7 – (08B)  15.875 – (10B)  19.05 – (12B)  25.4 – (16B)  31.75 – (20B)  38.1 – (24B) 
 Rozm r kola Min. Délka Min. Délka Min. Délka Min. Délka Min. Délka Min. Délka Min Délka 
   zub  pouzdra zub  pouzdra zub  pouzdra zub  pouzdra zub  pouzdra zub  pouzdra zub  pouzdra 
  (mm) oz.kola (mm) oz.kola (mm) oz.kola (mm) oz.kola (mm) oz.kola (mm) oz.kola (mm) oz.kola (mm)

50 30 20 3.8 16 6

65 41 20 6 17 8

89 49 26 6 21 8 18 9.5 15 14.5

127 74 35 6 29 8 25 9.5 19 14.5

178 105 39 8 33 9.5 26 14.5 21 17 18 22

1. Ur ete po adovaný prokluz to ivého momentu 
pot ebného p ístroje. Pokud to ivý moment prokluzu  není 
znám, pak nastavte omezova  to ivého momentu na 1,5 
~ 2 násobek to ivého momentu, který motor vytvá í na 
h ídeli, kde omezova  to ivého momentu je namontován.

2. Ze sloupce Rozsah to vého momentu, vyberte omezova  
to ivého momentu, který má dostate ný to ivý moment. 
Také zajist te, aby zvolené velikosti vyhovovaly 
po adovanému vrtání.

3. Na základ  tlouš ky náboje, který má být vlo en mezi 
t ecí disky, ur ete po adovanou délku pouzdra. V dy 
zvolte pouzdro, které nebude v tší ne  ší ka náboje 
kola. Maximální ší ka náboje kola, který lze zabudovat je 
zobrazen jako “max. S” v tabulce rozm r .

1. Aby byl dosa ený jmenovitý to ivý moment uvoln ní a 
op tovného spušt ní, Challenge doporu uje, aby náboj 
kola byl strojn  obráb ný na t ecím povrchu. Doporu ené  
povrchové opracování je Ra1.6. To by m lo také být 
rovné, paralelní, kolmé s vrtáním a bez rzi, s m ítkem, 
a namazané. Pokud nebudou tato doporu ení dodr , 
prokluz m e být nevyzpytatelný.

2.  Doporu ené opracování povrchu, které by m lo mít náboj 
kola, je uvedeno v tabulce ní e. Také, se doporu uje 
minimální po et zub  ozubeného kola které má být 
pou ito, spole n  s návrhem na délku pouzdra.

Nastavení to ivého momentu na omezova  je dosa en 
uta ením nebo uvoln ním nastavení matic a/nebo nastavení 
šroub . Nastavovací matice uskute ní nastavení kroutícího 
momentu u velikosti 50 a  do velikosti 89. U velikosti 127 a 
178 se nastavení dosáhne nastavením šroub .

Je-li omezova to ivého momentu v prokluz  za normálních 
podmínek zatí ení, utáhn te matici (pro velikost 50 ~ velikost 
89) nebo šrouby (pro velikost127 ~ velikost 178) postupn  a  
omezova  to ivého momentu zastaví proklouzávání.

V dy dotáhnete (nebo povolte), šrouby nebo matice 
rovnom rn .Zkuste tento postup n kolikrát, aby se našel 
správný to ivý moment nastavení stroje.

Ní e uvedená tabulka ukazuje vztah mezi efektivním úhlem 
náb hu a p ednastaveného kroutícího momentu a m e 
být pou itá jako vodítko. Tak nap íklad, velikost 127-2 
na 30kg.m (294Nm) pot ebuje oto it úhel + -260 stup  
nastavením na šroubech.

Chcete-li získat p esné nastavení to ivý moment, Challenge 
doporu uje zab hnout omezova  to ivého momentu.

ROZM R 50, 65 & 89
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ROZM R 127 & 178
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